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1. Техническая спецификация 
 
 
 Размер и вес 

 Размеры: 79x51x25 мм 
 Вес: 81 г  

 GPS 

 высокочувствительный приемник для работы в городских условиях (до -159 dBm) 
 точность определения координат 5-25 метров, скорости 0,1 м/с 
 холодный/теплый/горячий старт 42/38/1 секунд 
 чип SiRF Star III, 20 каналов 

 GSM 

 Частота 850/900/1800/1900 МГц 
 Передача данных SMS, GPRS class 10, TCP/UDP 

 Настройка и управление 

 Простая настройка и управление из учетной записи пользователя: изменение настроек,  
 создание правил для событий (вход/выход из геозоны, контроль скорости»,  
 нажатие тревожной кнопки, потеря связи), просмотр маршрутов и отчетов и др. 

 Тревожная кнопка «SOS» 

 Передача сигнала тревоги с координатами местоположения 

 Голосовая связь 

 Голосовая телефонная связь 
 Три кнопки быстрого вызова запрограммированных номеров 
 Набор произвольного номера 

 Память 

 Flash-память 4 Мб 
 Хранение до 100,000 точек маршрута 

 Сенсор движения 

 Встроенный 3D G-сенсор 
 Использование для экономии энергии в режиме покоя 

 Режимы LCD-дисплея 

 Обычный (GPS-информация, статус) 
 Расширенный GPS 
 Режим телефона 

 Заряд батареи 

 Встроенный аккумулятор Li-ion 1100 mAh 
 Время работы: до 15 часов в обычном режиме, до 60 часов в режиме Standby 
 Время заряда: 3 часа. Зарядка от электросети (блок питания), от автомобильного 

прикуривателя или от компьютера (через USB-кабель)  

 

 

 



 

 

2. Комплектация 
 
В комплекте с SPT 100 есть следующие предметы (цифра в скобках указывает на количество 
поставляемых единиц каждого предмета). 
 
 Адаптер переменного тока (блок питания) – (1) 

 USB-кабель для подключения и зарядки – (1) 

 

 

 

  



 

 

3. Внешний вид трекера SPT 100 

 

Вид трекера. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микрофон 

Кнопка питания 

USB-коннектор 

5 функциональных клавиш (ФК) 

Слот для сим-карты 

LCD дисплей 



 

4. Подготовка к использованию 

 
УСТАНОВКА СИМ-КАРТЫ 

Сим-карту необходимо вставить в направлении стрелки до упора, как показано на рисунке (если 
сим-карта отсутствует в приборе):  
 
 

 

 

По умолчанию, во все трекеры, продаваемые компанией, сим-карты вставлены. 

 

КАК ЗАРЯЖАТЬ ТРЕКЕР SPT 100 

Вы можете зарядить трекер SРТ100 следующими способами: 

 

1. Зарядка через USB-порт компьютера: 

Подключите прилагаемый к комплекту кабель USB к компьютеру (USB коннектор в USB порт 
компьютера, мини USB в порт трекера SРТ100). 
Если на компьютере не установлен драйвер для SРТ100, то операционная система Windows 
запросит этот драйвер. Драйвер не требуется для зарядки аккумулятора устройства. 
 

2. Зарядка адаптером питания через прикуриватель автомобиля: 

 Подключите USB коннектор кабеля к USB коннектору адаптера питания прикуривателя 
автомобиля. 

 Подключите мини USB кабеля к порту мини USB трекера. 

 

3. Зарядка адаптером переменного тока: 

Подключите прилагаемый адаптер переменного тока к порту мини USB трекера. 

Когда трекер заряжается, индикатор батареи будет мигать. 

 

 

 

 



 

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ  

Нажмите и удерживайте кнопку «Питание» в течение 3 секунд для включения/выключения 
трекера (трекер воспроизводит звук во время запуска и завершения процесса).  
Если трекер запущен успешно, то на ЖК-экране появится информация, которая представлена 
на следующем рисунке: 

 

 

 

Если трекер обнаружит, что сим-карта не вставлена, то на экране появляется следующая 
информация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Индикация устройства при включении 

 
На экране устройства может отображаться несколько видов информации в различных режимах. 
Для перехода между режимами необходимо нажать и удерживать в течение 1 секунды  клавишу 
«Питание» (вкл/откл) 
 

ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ 

После включения трекер находится в обычном режиме. 
В этом режиме на экране компьютера отображается информацию о емкости батареи, мощности 
GSM сигнала, местное время (на основе настроек часового пояса), статус GPRS подключения 
и GPS координаты.  
 

 
 
 

 
  

 

Индикация Описание 

Статус GPRS 
 

 

горит постоянно устройство находится в 
режиме GPRS 

мигает устройство настраивается на 
работу в режиме GPRS 

 

горит постоянно Устройство находится в 
режиме, отличном от режима 
GPRS 

Широта и 
долгота 

 

мигает Позиция GPS не определена 

не мигает GPS сигнал зафиксирован и 
принимается 

Уровень 
заряда 

батареи  

мигает Во время зарядки батареи 
заряжается. 

 
 

горит постоянно Устройство обнаружило, что  
SIM-карта не вставлена 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень заряда батареи 

Мощность сигнала GSM GPRS статус Время 
 

Широта 
Долгота 
 
Долгота 



 

ИНДИКАЦИЯ ДИСПЛЕЯ В РЕЖИМЕ GPS 

 

При отсутствии GPS: 

В случае отсутствия приема GPS, будет отображаться последняя валидная информация о 
местоположении.  
Образец: 

 
где,  

дата – это  последние валидные GPS данные на основании настроек временной зоны, 
широта и долгота – это последние валидные координаты 
NO FIX – означает, что GPS спутники не захвачены 

 
 

С захваченными GPS спутниками: 

Если есть GPS прием, то информация о GPS  будет отображаться на экране следующим 
образом: 

 

 

 

где,  

дата – это  текущие данные GPS, основанные на настройках временной зоны, 
время  – это текущее GPS время, основанное на настройках временной зоны, 
широта/долгота – текущие GPS координаты, 
скорость – скорость в км/ч, основанная на данных GPS, 
направление – направление на основе данных GPS, 
и количество захваченных спутников на данный момент. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата 

Время 
 
Широта 
и 
долгота 
 

Дата 

Время 
 
Широта 
и 
долгота 
 

Скорость 

Направление 

Высота над 

уровнем моря 

Кол-во 
захваченных 

спутников 



 

6. Назначение клавиш 

 

 

 

ОПИСАНИЕ КЛАВИШ 

(1)  –   Кнопка SOS      -  Сигнал о помощи с передачей текущих координат. 
(2)  –   Кнопка P           -  Включение режима паркинга и подтверждение настроек. 
(3)  –   Кнопка С1/С     -  Быстрый набор номера. 
(4)  – Кнопка С2/V+   -  Быстрый набор номера, увеличение громкости, выбор цифр в режиме 

произвольного набора номера. 
(5)  –  Кнопка C3/V     -  Быстрый набор номера, уменьшение громкости, выбор цифр в режиме 

произвольного набора номера. 
 
Кнопка ВКЛ с левой стороны трекера служит для перехода между меню, вкл/выкл 
устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 



 

ГОЛОСОВЫЕ ФУНКЦИИ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ GPS- ТРЕКЕРА В КАЧЕСТВЕ ТЕЛЕФОНА) 

 
Прием вызова 

Для приема входящего вызова нажмите любую клавишу, кроме SOS.  
Клавишей SOS можно отклонить или прервать разговор. Номер вызывающего абонента 
отображается на ЖК-дисплее. Громкость речи регулируется клавишами (4) и (5). 
 
Быстрый набор 

Клавиши (3),(4),(5) могут быть использованы для быстрого вызова трех запрограммированных 
номеров. Программирование выполняется через интерфейс gps.velcom.by   
Для быстрого набора удерживайте нужную клавишу в течение 3 секунд. 
 
Набор произвольного номера 

Перейдите на экран набора номера кратковременным нажатием клавиши Вкл. 
Введите цифры номера, используя клавиши (4) и (5) для перемещения курсора, (2) для 
ввода, (3) для удаления.  
Вызов номера – удерживанием клавиши (2) в течение 3 секунд 
 
Клавиша «SOS» (вызов помощи) 

При удерживании клавиши SOS («Вызов помощи») в течение 3 секунд, трекер отправляет 
специальный сигнал на сервер. Данный сигнал содержит последние определенные GPS 
координаты и время. В соответствии с настройками для события «Тревожная кнопка SOS» 
производится уведомление наблюдателей – по SMS или Email. По ссылке в SMS и Email 
сообщениях можно посмотреть место на карте, откуда был послан сигнал «SOS». Настройка 
контактов для отправки уведомлений производится через веб-интерфейс gps.velcom.by 
 
Блокировка клавиш 

Для предотвращения случайного нажатия клавиш используйте блокировку клавиш. Включение и 
отключение блокировки выполняется одновременным нажатием кнопок ВКЛ и SOS в течение 
1 секунды. При включенной блокировке на экране отображается надпись «Button Lock» 
 
 
 


